Cat. No. 15-1957 


Control Remoto Infrarrojo para Video 


Su Control Remoto Infrarrojo para Video 
le permite selecclonar entre las fuentes de 
serial de cables VHF/UHF de 75 ohms, 
como es el caso de sehales de television 
por aire, television por cable, una vldeo- 
casetera, o un reproductor de discos la- 
ser, sin necesidad de levantarse de su 
aslento. El diseho de alto alslamlento, 
prevlene la Interferencia entre las dos 
fuentes, y la selecclon por via electronica 
provee una operaclon conflable debldo a 
que no existen componentes mecanicos 
que eventualmente se desgasten. De la 
mfsma manera el diseho mlnlaturizado del 
transmisor toma muy poco espacio en su 
buro 0 mesa de sala. 


INSTALACION DE BATERIAS 

El transmisor requiere de dos baterias tlpo 
AA.Le sugerimos adquirir baterias al- 
calinas Radio Shack Cat. No. 23-552. 
SIga estos pasos para Instalar las baterias 
del control remoto: 

1. Quite la cublerta del compartimento 
para las baterias, deslizandolo en la 
direcclon que sehala la flecha. 

2. Instale dos baterias tlpo AA de 
acuerdo con los simbolos de polaridad 
(- 1 - y -) mostrados dentro del compar- 
timento. 


S.Relnstale la cublerta del compartimento 
para las baterias. 




CONEXION DEL CONTROL REMOTO 

El control remoo ofrece dos termlnales de 
allmentacldn de 75 ohms y una terminal 
de sallda de 75 ohs. Conecte las termlna- 
les de sallda de las fuentes de sallda de 
75 ohms, VHF/UHF/Cable en las terml- 
nales A IN y B IN del control. Conecte la 
terminal de sallda central a la terminal de 
allmentacldn del televisor. 


Use cable coaxial de 75ohms para hacer 
este tlpo de conexiones. Su tienda Radio 
Shack de la localldad ofrece el cable 
aproplado y otros accesorlos para su con- 
exldn. 

La sigulente llustracldn muestra un ejem- 
plo de las conexiones mas comunes para 
operar el control remoto. 



CONEXION DEL CONVERTI- 
DOR DE CORRIENTE 

El control remoto es energizado a traves 
del convertidor de corriente provisto. 
Conecte el conector tlpo barril en el 
enchufe 12VDC en la parte posterior del 
control remoto. Conecte el otro extreme 
del cable del convertidor en un enchufe de 
corriente alterna. Esta acclon energiza el 
control remoto. 


Precaucion; Use solamente el converti- 
dor provisto con el control remoto. El uso 
de otro convertidor pudlera dahar el con- 
trol remoto. 


Una vez que haya completado las conex- 
lones, coloque el control remoto encima 
del televisor o en cualquier otro lugar en 


donde quede expuesta la ventanllla del 
sensor INFRARED REMOTE del control 
remoto. 

OPERACION 

Para operar el control remoto, slmple- 
mente dirija el transmisor hacia la ven- 
tanllla del sensor INFRARED REMOTE en 
la parte delantera del control remoto y 
oprima el selector A o B para accesar las 
fuentes de sehal VHF/UFIF. 


ESPECIFICACIONES 


Allmentacibn 2 Conectores F de 75 

ohms 

Sallda 

.1 Conector F de 75 
ohms 

Alslamlento 

5-220 Mhz 80 dB 

min 

220-550 Mhz 65 dB 
min 

550-900 Mhz 50 dB 
min 

Perdida de Insercibn 

1 dB + 0.5 

dB 

Fuente de energia... 

120 VAC, 60 

Hz 

12VDC, 100 
mZ 

Alcance del control 

7 met- 

ros 



